コレガの無線コンバータを 
Windows Vista TM でお使いになるには 


Windows Vista™ でコレガの無線コンバータをお使いになりたい場合は、次の手順で設定してください。無線コン 
バータの設定には設定用にパソコンが1台必要となります。 


•本ソフトウェアは Windows Vista™ がプリインストールされたパソコンのみ動作を確認しています。 
注意 • 本書では Windows Vista™ Home Premium を例に説明しています。お使いの環境によって表示さ 
れる画面が異なる場合があります。 

•本書の手順を行う場合は、管理者 （Administrator) 権限でパソコンにログインしてください。 

• Windows Vista™ の環境でお使いになる場合は、必ず本書の手順で設定してください。付属の CD- 
ROM はお使いにならないでください。 

• Windows Vista™ 対応製品に関する最新情報は、コレガホームページ （http://corega.jp /) をご覧 
ください。 


お使いのネットワーク環境を調べる 

無線コンバータの設定をする前に、お使いのネットワークの環境を調べます。次の手順は必ずルータにパソコンを接 
続し、インターネットに接続できる状態で行ってください。 

1[スタート]—「すべてのプ□グラム」一「アクセサリ」一「コマンドプロンプト」の順に選択します。 

2キーボードから 「 ipconfig 」 と入力し、 Enter キーを押します 0 


Microsoft Windows [Version 6.0.6000] 

Copyright (c) z006 Microsoft Corporation. All rights reserved. 


C:¥Users¥coregaJi pcont i g 卜 


「ipconfig」 と入力し、 Enter キーを 
押します 


3 「デフオルトゲートウェイ」に記載されている IP アドレスをメモし、画面を閉じます。 


イーサネットアダブタローカルエリア接続： 

接続固有の DNS サフィックス ... 


IPv6 アドレス . 

•: 2001: c90 :131 c： 1001 ： b592 : 5d1 7: e553 : 45de 

一 B 寺 IPv6 アドレス . 

. : 2001: c90:131c ： 1001 ： 6416 :638e:82d9:d50a 

リンクローカル IPv6 アドレス ... 

•: fe80::b592:5d17:e553:45de%8 

IPv4 アドレス . 

:192.168 .1.21 

サブネットマスク . 

: 255.255 .0.0 

デフオルトゲートウ：!:イ . 

: fe80::2d0:2bff:fe30:a91b%8 

1192.168 .1.1 |- 


この値をメモします 


デフオルトゲートウェイを確認することで使用しているネットワーク環境がわかります。 IP アドレスはデフオルトゲー 
トウェイに3区切り目まで（画面例では「 192.168.1 .1」)あわせる必要があるため、4区切り目（画面例では 
n 92.168.1.丄」）が変更可能な値となります。 

設定画面を表示する 


1無線コンノ（一夕と設定用バソコンを LAN ケーブルで接続します。 


屬 無線コンバータの接続についての詳しい説明は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 
•CG-WLCVRG ^ 「本製品を設定用パソコンを接続しよう」 (P.16) 

• CG-WLCVR54AG2 - 「本製品と設定用パソコンを接続する」 （P.13) 


コレガの無線コンバータを Windows Vista™ でお使いになるには 




































2 「スタート」一「コントロールパネル」一「ネットワークとインターネット」一「ネットワークと共有センター J 
の順にクリックします。 


[M 「ネットワークとインターネット」が表示されていない場合は、「ネットワークと共有センター」をダ 
iitj ブルクリックして手順3へお進みください。 


3画面左側から「ネットワーク接続」の管理をクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

5 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 

6 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


「インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 にチェックが付いていない場合は、チェッ 
km ] クを付けてください。 


7次のように IP アドレスを変更し、 [0 K ] をクリックします。 


インターネットプロトコルパージヨン4 ( TCP / IPV 4) のプロパティ 




全肢 


ネットワークで•この機能がサポートされている塌合は、 ip 設定を自觔的(こ取得することがで 
きます。サボ'-卜されていない場合は、ネットワーク管理者[こ適切な ip 設定を問い合わせ 
て游い。 

® ip アドレスを自勒的に取得する(〇) 


1 P 次の IP アドレスを便う (§): 1- 

IP アドレス(か 

192 . 168 . 1 

. 3 

サブネットマスク(边 

255 . 255 . 25 

5 . 0 

デフォルトゲートウI傳 




©DNS サーバー©アドレスを自助的【こ取得す S(S) 
⑨) 欠の DNS サーバ—のアドレスを使う (£): 

優先 DNS サイト (£): 

代替 DNS サ W 卜(汾 r 


I詳細設定 (y)... | 


][ キャンセル j 


①クリックします 

®n 92.168 .1.3 J と入力します 

③ 「255.255.255.0」と入力しま 
す 

④ クリックします 


び 

注意 


お使いの環境の中で、「192.168.1.3」を使用している機器がある場合は、 n 92.168 .1.235 J (無線コ 
ンバータの IP アドレス）を除く「192.168.1.1」から n 92.168 .1.254 J のいずれかに設定してくださ 
い。また、弊社のルータをお使いの場合は、「192.168.1.1」（ルータの IP アドレス値）を②に入力し 
ないでください。 
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8 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に「192.168.1.235」を入力し、 Enter キーを押します。 


蟶 192.16 S.1.235 I ▼ 卜 X 

- 1 -「192.168.1.235」を入力し、 En ¬ 
ter キーを押します 

9 □グイン画面が表示されますのでユーザー名に 「 root 」 と入力し、パスワードは空欄のまま [0 K ] をクリック 
します。 



① 「 root 」 と入力します 

② クリックします 


10 無線コンバータの設定画面が表示されます。 

無線コンバータの設定をする 

次からの手順は CG - WLCVRG を例に説明していますが、 CG - WLCVR 54 AG 2 でも手順は同じです。 

1「詳細設定」をクリックします。 


クリックします 


IP 設定の状態 

MAC ア K •レス 00:0a:79:5c:14:37 

IP 取得方法 手動設定 

IP アドレス 192.168 .1.235 

サブネットマスク 255.255 .255.0 
ゲートウェイ 192.168 .1.1 


お使いの環境で「お使いのネットワーク環境を調べる」手順3でメモしたデフォルトゲートウェイが 
「1 92.1 68.1 .1」以外の場合は手順2へお進みください。その他の場合は手順4へお進みください。 

2画面左側のメニュー 「CVR 設定」の「X」をクリックし、 「IP アドレス」をクリックしてお使いの環境にあわ 
せて IP アドレスを変更します。変更した IP アドレスは必ずメモしてください。 


現在のモ 

ード： 802.11 q/b 

ESSID 

corega 

チャンネル 

L 

転送レート 

セキュリティー 

Open System 

/ 暗号化無効 

接続状態 

未接絞 




① クリックします 

② クリックします 

③ 次の例を参考に変更し、メモしま 
す 

④ メモしたデフオルトゲートウェイ 
の値を入力します 

⑤ クリックします 


く例1 >デフオルトゲートウェイが「192.168.0.1」の場合は、③に 「192.168.0. XXX 」 を入力します。 

く例2 > デフオルトゲートウェイが「192.168.11.1」の場合は、③に「192.1 68.11 . XXX 」を入力します。 
※ 「 xxx 」 には他のネットワーク機器で使用していない「1〜254」までの値を割り当てます。 
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3 次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


4 「 CVR 設定」の「 X 」 一「 AP 検索」一[検索]の順にクリックし、表示されたリストの中から接続したいアク 
セスポイントを選択します。 



①クリックします 


② クリックします 

③ クリックします 


^1アクセスポイントはお使いの機器の MAC アドレスや ESSID (SSID、 ネットワーク名）を手がかり 
メ il にリストから探してください。 MAC アドレスや ESSID はお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 


5 次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


6 [適用]をクリックします。 


ccorega; 



クリックします 
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7 次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


8無線セキュリティを設定している場合は、「セキュリティー」をクリックしてアクセスポイントと同じ無線セ 
キュリテイ設定をします。 



①クリックします 


② 「Shared Key」 をクリックします 


③暗号強度を選択します 


④ WEP キーを入力します 



本書で説明している例は、接続先のアクセスポイントが WEP/Shared Key で設定されている場合で 
す。その他の無線セキュリティが設定されている場合は、お使いの無線コンバータの取扱説明書をご 
覧になり、アクセスポイントと同じ無線セキュリティ設定をしてください。 

• CG-WLCVRG - 「籲セキュリティー」 （ P .27) 

• CG - WLCVR 54 AG 2 — 「籲セキュリティ」 （ P .27) 


9 「メンテナンス」の「 X 」 一 「システム再起動」の順にクリックし、[再起動]をクリックします。 


(corega) 

ce-wicvRe 

詳細設定 


ea CG-WLCVRG 
串迫 CVR 設定 
m ip アドレス 
m 無線設定 
m セキュリティー 
m ap 検索 
L -a デバイス情報 
[+] 1管 理者設定 

加 メンテナンス 

m ファームウエアの更新 

I [*] システム冉起勤 |_ 

[*1 ソス : r ム扨期 ? E 


システム 再起動 


r 再起觔 ■ 


① クリックします 

② クリックします 

③ クリックします 


10次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


11 再起動が完了したら、設定画面を閉じます。 
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12 「設定画面を表示する」の手順2〜6をご覧になり、「インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) 
のプ□パティ」画面を表示します。 


13 「 IP アドレスを自動的に取得する」をクリックし、 [0 K ] をクリックします。 


インターネットプロトコルパージョン 4 ( tcp / ipv 4) のプロパティ nnim 


全股|代替の橘成1 



r ? ip ア t レスに 職す る(〇； |- 

) 欠の ip アドレスを使ぅ⑸： 

ip アドレス (p: 

サブネットマス娜 

デフォルトゲ-トウIイ必 [^B 

ぎ DNS サーバーのアドレス去自動的に取得相政 
©次の DNS サーバーのアドレスを使う (£): 

優先 DNS サ-バべ E)： I^B 

代替 DNS サーバー⑻： 



①クリックします 


②クリックします 


14 Internet Explorer を起動し、インターネットに接続して設定が正しく行われたことを確認します。 



び 

注意 

インターネットの接続に失敗した場合は次のことを確認してください。 

• 無線コンバータの IP アドレスが他のネットワーク機器と重複している可能性があります。「無線コ 
ンバータの設定をする」手順2をご覧になり、無線コンバータの IP アドレスを変更してください。 
•無線セキュリティを設定している場合は、設定を誤っている可能性があります。手順8をご覧にな 
り、もう一度設定し直してください。 


隨 

メモ 

手順で無線コンバータの IP アドレスを変更した場合は、設定画面を表示する手順が変更されます。 
Internet Explorer のアドレス欄には変更した IP アドレスの値を入力し、 Enter キーを押してください。 


以上で設定は完了です。 

無線コンバータをネットワーク対応の AV 機器など、接続したい機器に接続し直してお使いください。 


-本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部また 
は全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではい 
かなる責任も負いかねます。 


Copyright ©2007 株式会社コレガ 
corega は、株式会社]レガの登録商標です。 

Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商 
標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 

2007年7月初版 
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